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Технические требования 


, {0^ {лт9) 

Группа Э25 


Директивным письмом от 25 октября 1974 г. 

22-І08/6/43І/І7-42/6І срок введения установлен с I января 1976 г. 

^і^облюдошіо і ^іід а рта преследу отея - по закон у 

Настоящий стандарт распространяется на опорные и проходные изо- 
ляторы (в дальнейшем - изоляторь^ предназначенные для соединения мон- 
тажных проводов и для крепления в радиотехнической аппаратуре навес- 
ных элементов, работающих в цепях постоянного и переменного тока лю- 
бой частоты при напряжении до 250 и 1000 В и силе тока до 5 А. 

Изоляторы рассчитаны для установки на металлические панели 
(шасси) и предназначены для работы в условиях: 

- температуры окружающего воздуха от 213 до 398 К. Допускается 
многократное нагревание до 473 К в процессе присоединения к изолято- 
рам проводов; 

- относительной влажности 98:^ при температуре 308 К; 

- пониженного атмосферного давления до 666 Па; 

- повышенного давления воздуха до 297198 Па; 

- вибрации в диапазоне частот от 5 до 2000 Гц с ускорением до 
147 м/с^; 

- многократных ударных нагрузок с ускорением до 1471 м/с ; 

- одиночных ударных нагрузок с ускорением до 4905 м/с^; 

- линейных нагрузок с ускорением до 981 м/с^; 

- воздействия инея с последующшл его оттаиванием; 

- воздействия соляного тумана; 

- воздействия грибков ѳ іі плссоіші ; и ^ 

- динамической нагрузки на контакт при ускорена 147 м/с : 

40 г - для изоляторов на 250 В, 

75 г - для изоляторов на 1000 Б. 

Для проходных изоляторов указанная нагрузка должна распреде- 
ляться на оба вывода контакта. 

Срок с лужбы__не ограни ченный. 

Трѳбоваішя настоящего отанрп:арта■яв^шшоя'обягеатѳльным. 


Перепечатка воспрещена 


Издание официальное ГР X’ 1184 
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I. типы. КОНСТРУКЦИЯ и РАЗРЛЕРЫ 

1.1. Изоляторы состоят из фторопластовой втулки и латунных кон- 
тактов, вид и назначение присоединительных элементов которых приве- 
дены в табл.І. 

1.2. В зависимости от конструкции и назначения изоляторы под- 
разделяются на четыре типа: 

ИО - опорные изоляторы, имеющие контакты, присоединитель- 
ные элементы которых расположены с одной торцевой 
стороны изоляционных втулок (черт. 1-5, табл. 2); 

ИОА(ИОЛ) - опорные изоляторы с крепежной стойкой для установки 
на стенках радиогерметичных приборов. 

Этот тип выполняется двух разновидностей: 

А - со стойками из алюминиевого, сплава ДІ6; ф 

Л - со стойками из латуни (черт.б-ІО, табл.З); 

ИОК - контрольные опорные изоляторы, имеющие контакты, к 
которым с одной стороны можно припаивать провода, а 
с другой временно присоединять измерительные приборы 
с помощью игольчатых щупов (черт.ІІ-ІЗ, табл.4); 

ИП - проходные изоляторы, имеющие контакты, присоедини- 
тельные элементы которых расположены с обеих торце- 
вых сторон изоляционных втулок (черт. 14-18, табл. 5). 


Таблица I 


Вид 

кон- 

так- 

та 

Эскиз 



Присоеди- 

нительный 

элемент 

Тип изо- 
лятора 

Номи- 
нальное 
напряже- 
ние, В 

Назначение 


— 

к 

Иголь- 

чатый 

И0, ИОА, 
ИОЛ 

— 

Для припайки одно- 
проволочных проводов 
с цилиндрическими 
выводами. Удобны для 
установки подборных 

I 

■1 

Пн 

ИОК 

1000 


с 

I] 

стержень 

элементов и допуска- 
ют пайку до двух вы- 
водов 
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Продолжение табл.І 



І,2а. Чертежи с иццѳкоом "іТ"-в новых раарайотках й при 
модѳрнизаідаи изделий не применять, взамен применять чѳртѳяя 
о'яндѳкоом "ИТСБ". _ 

І.2б. Переводная табляЬа обозначений чертежей о Ш (Ж 
на ИЖД приведѳна в оправо^ом'Пряложении б, ' ; - 


Назначение 


Тип изо- 
лятора 


Присоеди- 

нительный 

элемент 


Эсішз 


Вилка с ИО, ИОА, 
буртиком ИОЛ, ИОК. 

ИП 

Стержень ИО, ИОА, 
с одним 
буртиком 


ИОЛ, ИП 
ИОК 


Для установки эле- 
ментов, подбираемых 
при настройке, к 
припайки много про- 
вол очных и однопро- 
волочннх проводов. 
Допускают пайку до 
трех выводов 


Для монтажа с по- 
мощью припоев с 
различной температу- 
рой плавления: пояс, 
расположенный ближе 
к изоляционной втул- 
Іке, служит для пайки 
более высокоплавким 
припоем. 

Вид 4 допускает 
пайку до двух выво- 
дов, вид 5 - до трех 

БКБОДСБ 


Стержень 

ИО, ИОА, 

с двумя 

иол, ИП 

буртиками 


Вилка ИО , ИОА , 
без бурти- ИОЛ, ИП 
ка 
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1.3. В состоянии поставки каадый изолятор, кроме типа ИОА (ИОЛ), 
представляет сіЬбой сборочную единицу, подготовленную для установки 
в приборы (черт.І,а-5,а; ІІ,а-І8,а). 

Окончател|)ный вид изоляторы приобретают после установки их 
на панели, шасси (чертЛ,б-5,б> II, 6-18, б). 

Изоляторы; типа ИОА (ИОЛ) поставляются в виде изделий, прошед- 
ших окончательную сборку при изготовлении. 

1.4. Конструкция и размеры деталей, входящих в изоляторы, при- 
ведены в приложений I. 

1.5. Размеры отверстий и толщина панелей для установки изоля- 
торов приведен^ в приложении 2, 

1.6. Примеры установки изоляторов на панели (шасси) приведены 
в приложении 3. 

1.7. Ориентировочные данные по механической прочности соедине- 
ния изоляторов с панелью приведены в справочном приложений 4. 

1.8. гіримёр записи в конструкторской документации проходного 
изолятора типа ИП с присоединительным элементом в виде вилки (вид 2) 
на напряжение 250 Б: 


Обозначение 

Наименование 

^НЦгтт.ІОО^Оі- 

Изолятор ИП2-250 0СТ4 ГО.487.000 

2 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2 

.1. Общие положения 


2,1.1. Изоляторы должны изготовляться в соответствии с требо- 
ваниями настоящего стандарта по технической документации, утвераден- 
ной в установленном порядке. 


2,2. Требования к конструкции 

2,2.1, Габаритные, присоединительные и установочные размеры 
изоляторов долішы соответствовать приведенным на черт.І-І8 и в 
табл* 2-5, 


2.2.2. Детали и сборочные единицы изоляторов должны соответст- 
вовать требованиям 0СТ4 ГО. 070. 014 и 0СТ4 ГО. 070. 015. 

2.2.3. У контактов в местах сопряжения одной поверхности с 
другой под пря^ углом допускаются закругления или фаски до 0,1 мм. 

2.2.4. ^ Резьба на стойках додш ооответотвовать требодшиям 
ГОСТ 9150-’^!; допуск резьбы. -Тй по ГОСТ І6093-70>. X 

2.2.5. Покрытие стоек должно соответствовать требованиям 

гост ' ЗооЁ-^е г 'гоег^, 0 (2> 


г 
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Ф 


2,2.б« После покрытия Гор.ПХ 61 вздутая, оіслоѳшія и наплывы 


припоя не допускаются. Рекоиендуется наносить указанное покрытие на ^;5 
прі коитаісты в цонтрифугѳ 

2 

2. 2. У. СТОЙКИ перед покрытием следует 
Латунные стойки необходимо подвергать высокому отжигу. 

2.2.9. Масса изоляторов должна соответствовать величинам, ука- 
занным в табд.2-5. 




♦2.7. Допускается покрытие ^*Ѳ^Ві§-Чвзамен~Гор.П0С6І. И" 

.2.8. Стойки перед покрытием следует отжечь по ГТМ Юр0.Ѳ & 4.0Й -. 


2,3. Требования к электрическим параметрам 

2,3,1. Изоляция между панелью и изоляторами должна выдерживать 
без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение, 
указанное в табл. 6, 


Таблица 6 


Номинальное 
напряжение, В ; 

Испытательное напряжение переменного тока, Б, 
частотой 50 Гц при атмосферном давлении, Па 

І0І325 

53600 

12000 

2000 

666 

250 ' 

ІбОО 

1200 

650 

450 

300 

1000 

2200 

І40бП 

650 

550 

350 


2.3.2. Сопротивление изоляции между панелью и изоляторами в 
нормаль. .ых условиях не должно быть менее 1000 МОм. 

2.4. Требования к устойчивости при механических воздействиях 

2.4.1. Изоляторы, установленные на панели и нагруженные дета- 
лями, имитирующими радиоэлементы, массой не более 4 г для изоляторов 
на 250 Б и не более 10 г для изоляторов на 1000 В должны выдержи- 
вать: 

а) вибрацию в диапазоне частот от 5 до 2000 Гц с ускорением 
147 м/с^; 

б) 4000 ударов о ускорением 1471 м/о^ и длительностью удара от 
I до 3 мс; 

в) 3 удара с ускорением 4905 м/с^ и длительностью удара от I 
до 2 мс; 

г) линейные нагрузки с ускорением 981 м/с^. 

После проведения механических испытаний не должно наблюдаться 
ослабления крепления изоляторов, 

2.5. Требования к устойчивости при климатических воздействиях 

2.5.1. Сопротивление изоляции между панелью и изоляторами при 
относительной влажности 98^ и температуре 308 К не должно быть менее 
100 МОм, 
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2.5.2, Испытания изоляторов на воздействие повышенной и пони- 
женной температур, инея, соляного тумана и і^ибковой плесени не про- 
водятся, так ка^ технические условия на фторопласт-4 
(ТУ 6-05-8І0-:Й) и покрытие Гор.ПОСбІ обеспечиват 

надежную работу изоляторов в указанных условиях, 

3. ПРАВИЛА ПРИЕШШ 
З.І. Обще положения 

З.І.І, Для проверки соответствия изоляторов требованиям черте- 
жей и настоящего стандарта устанавливаются следуодие виды испытаний: 

- приемо-сдаточные; 

- периодические; 

- типовые. 

Состав и последовательность испытаний приведены в табл. 7. 

Таблица? 


Содержание 

требований 

Виды испытаний 

1 Номера пунктов 

Приемо- 

сдаточ- 

ные 

Перио- 

дичес- 

кие 

Типо- 

вые 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

Соответствие чертежам 
и технической документа- 
ции 

+ 



2. 2. 1-2. 2. 5, 
2.2.7 

4.2.1 

Внешний вид 

+ 

- 

- 

' 2.2.6 

4.2.1 

Термообработка 

+ 

- 

+ 

: 2.2.8 

4.2.2 

Масса 

- 

+ 

+ 

2.2.9 

4,2.3 

Проверка электрической 
прочности изоляции при 
нормальном давлении 



+ 

2.3.1 

4. 3.2, а 

Проверка электрической 
прочности изоляции при 
пониженном давлении 


+ 

+ 

1 

! 

2.3.1 

4. 3.2, б 

Проверка сопротивления 
изоляции в нормальных 
условиях 


+ 

+ 

2.3.2 

4.3.3 

Проверка сопротивления 
изоляции при воздействии 
влаги 


+ 


2.5,1 

4.5.1 

Проверка на вибропроч- 
ность 

— 

4 * 

+ 

2. 4.1, а 

1 

4.4.2 
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Продолжение табл. 7 


Содержание 

требований 

Виды испытаний 

Номера пунктов 

Приемо- 

сдаточ- 

ные 

! Перио- 
дичес- 
: кие 

Типо- 

вые 

технических 

требований 

методов 

испытаний 

Проверка на ударную 
прочность 

! 

+ 

+ 

2. 4.1, б 

4.4.3 

Проверка на воздейст- 
вие одиночных ударов 

_ 


+ 

2. 4.1, В 

4.4.4 

Проверка на воздейст- 
вие линейных нагрузок 

— 

- 

+ 

2. 4.1, г 

4.4.5 

Примечание. В таблице приняты условные обозначения: 

- испытания проводятся; 

- испытания не проводятся. 

3.2. Приемо-сдаточные испытания 



3.2.1. Испытаниям подвергается каждая партия текущего выпуска 
при объеме выборки 20 шт. и приемочном числе О, 

3.2.2. Партию считают выдержавшей приемо-сдаточные испытания, 
если все изоляторы выборочной партии соответствуют требованиям на- 
стоящего стандарта, 

3.2.3. Если при приемке обнаружатся изоляторы, не соответствую- 
щие указанным в табл, 7 требованиям, то всю партию возвращают изгото- 
вителю для проверки и изъятия дефектных деталей. 

3.2.4. Партию, предъявленную повторно, проверяют на выборке уд- 
военного объема при том же приемочном числе. 

Партию изделий, не выдержавшую повторных испытаний, забраковы- 
вают окончательно без права нового предъявления представителю заказ- 
чика. 

3.3. Периодические испытания 

3.3.1. Периодические испытания проводит ОТК предприятия-изгото- 
вителя совместно с представителем заказчика один раз в год. 

3.3.2. Периодическим испытаниям подвергается по ІО шт. изолято- 
ров кгокдого типоразмера из партии текущего выпуска, прошедшей приѳ- 
мо-с даточные испытания. 

3.3.3. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если 
все отобранные для испытаний изоляторы, соответствуют всем пунктам 
технических требований. 
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3.3.4. При получении неудовлетворительных результатов по какому- 
либо требованию, указанному в табл. 7, изоляторы из дальнейших испы- 
таний исключатся, а для испытаний по пункту забракования предъявля- 
ют новые изоляторы в удвоенном количестве, 

3.3.5. Если при повторных испытаниях будет установлено несоот- 
ветствие по пункту забракования, то все испытания прекращаются и мо- 
гут быть возобновлены только после анализа и устранения причин брака. 

3.3.6. В период между периодическими испытаниями детали прини- 
мают и отгружают по результатам предыдущих периодических испытаний. 

3.4. Типовые испытания 

3.4.1. Типовые испытания проводит служба технического контроля 
предприятия-изготовителя совместно с представителем заказчика. 

Испытаниям подвергают изделия, изготовленные в соответствии с 
предлагаемыми изменениями конструкции , технологии и материалов, при 
объеме выборки 10 шт. каждого типоразмера. 

Оценку приемлемости предлагаемых изменений производят по резуль- 
татам испытаний изделий на соответствие требованиям, указанным в 
табл. 7. 

4. МЕТОДУ ИСПЫТАНИЙ 

4,1. Общие положения 

4.1.1. Все испытания, если не оговорено особо, проводят в ноіь 
мальных климатических условиях, которые характеризуются: 

- температурой окружающего воздуха 298+10 К; 

- относительной влажностью воздуха от 45 до 80 %; 

- атмосферным давлением от 83991,6 до 106656 Па. 

4.2, Проверка на соответствие требованиям к конструкции 

4.2.1. Проверку по пп, 2, 2, 1-2. 2, 8 проводят по чертежам, наруж- 
ным осмотром и измерением размеров соответствующим мерительным инст- 
рументом, 

4.2.2. После .термической обработки детали подвергают внешнему 
осмотру и контролю по І ЗД Юг0і054.05І : 

4.2.3. Проверку массы по п.2.2.9 производят на весах класса 
точности не ниже I. Масса изоляторов не должна отличаться от указан- 
ной в табл. 2-5 более чем на 5^. 

4,3. Проверка на о о ответствие требованиям 
к электрическим параметрам 

4,3.1. При проведении испытаний изоляторы должны быть установ- 
лены на металлические панели соответствующей толщины. 
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4.3.2. Проверку электрической прочности изоляции по п. 2.3.1 
проводят; 

а) при нормальном давлении и напряжении переменного тока, при- 

исдспшлх п табл. с ? 

б) в условиях пониженного атмосферного давления в барокамере 
при давлении и напряжении, приведенных в табл. 6. 

Напряжение выдерживают в течение I мин. Мощность пробивной ус- 
тановки не должна быть менее 0,5 кВт. Результаты проверки считаотся 
удовлетворительными, если во время испытаний не было пробоя и по- 
верхностного перекрытия. 

4.3.3. Проверку сопротивления изоляции по п.2.3.2 проводят лю- 
бым методом, обеспечивающим точность измерения +20"^. 

4.4. Проверка на соответствие требованиям к устойчивости 

при механических воздействиях 


4.4.1. Для проведения испытаний по п.2.4.1 берут по 10 шт. изо- 
ляторов каждого типоразмера, которые другим видам испытаний не под- 
вергались. 

Панели с изоляторами и деталями, имитирующими радиоэлементы, 
жестко крепят на столе испытательного стенда и испытывают в трех 
взаимно перпендикулярных направлениях. 

4.4.2. Проверку п. 2. 4.1, а проводят на вибро- 

стенде методом ІОЗ-І-І ГОСТ при кратковременном воздействии. 

Испытание при длительном воздействии проводят только при типовых ис- 
пытаниях. 

4.4.3. Проверку на ударную прочность по п. 2. 4.1, б проводят на 
ударном стенде методом І04-І ГОСТ 

4.4.4. Проверку на воздействие одиночных ударов по п. 2. 4.1, в 
проводят на ударном копре методом І06-І ГОСТ Ь^О ѲЙ- 7 1 

4.4.5. Проверку на воздействие линейных нагрузок по п. 2. 4.1, г 

проводят на центрифуге методом І07-І ГОСТ І в О6 0* 7 -Г ^ О. -б / 

4.4.6. После проведения всех механических испытаний проводится 
осмотр положения изоляторов в панелях. Результаты испытаний считат- 
ся удовлетворительными, если ослабления кре^ления изоляторов не на- 
блюдалось. 


4.5. Проверка на соответствие требованиям к устойчивости 
при климатических воздействиях 


тодом 

щают 


1.5.1. Провешу сода 
207-2 ГОСТ I 


^ивления изоляции по п*2.5.І проводят ме- 
Изоляторы, установленные на панели, поме- 
в каілеру влаги и выдерживают в течение 10 сут. 
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После изъятия изоляторов из камеры, но не позднее чем через 
3 мин, измеряют сопротивление изоляции любым методом, обеопечивающЕ 
точность измерения +20^. 

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ 

5.1, Изоляторы дол ж^^здак овыватьоя в пакеты из полиэтиленово: 
пленки по ГОСТ І0354-'^5?^?0шт, каждого типоразмера, 

5.2, В калщый паке# должна быть вложена Оумажньш шш картонная 
этикетка с указанием: 

- индекса предприятия-изготовителя; 

- наименования и обозначения типоразмера; 

- обозначения стандарта; 

- штампа ОТК; 

- месяца и года изготовления. 

Пакеты после укладки в них изоляторов и этикеток должны быть 
заделаны герметичным швом, 

5.3. Полиэтиленовые пакеты должны быть уложены в картонные ко- 
робки по ГОСТ І230І-»*?2§^'^Количество изоляторов, упаковываемых в одну 
коробку, не должно быть более 1000 шт. 

5.4, На каждую коробку должна быть наклеена бумажная этикетка, 
на которой указываются: 

- индекс предприятия-изготовителя; 

- наименование и обозначение изделия; 

- обозначение стандарта; 

- общее количество изоляторов; 

- месяц и год изготовления. 

В каждую коробку вкладывается упаковочный лист с указанием ко- 
личества изоляторов каждого типоразмера. 

5.5. Для транспортирования коробки изоляторами должны быть ^ 
уложены Б фанер^іые ящики по ГОСТ 5959-;2^или плотные дощатые ящики 

по гост 2991-е^Г^© 

Ящики ДОЛЖНЫ быть выстланы внутри влагонепроницаемой бумагой 
по ГОСТ 515-56 или равноценным материалом. Свободные промежутки в 
ящике должны быть заполнены для уплотнения гофрированным картоном, 
сухой древесной стружкой или другим равноценным упаковочным материа- 
лом, 

5.6. Упакованные изоляторы можно перевозить любым видом транс- 
порта (на самолетах - в гермоотсеках) при условии защиты от атмос- 
ферных осадков. 
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5.7. Изоляторы в упаковке необходигло хранить в закрытом поме- 
щении при температуре от 213 до 333 К, относительной вла^шссти не 
более 80':'^ и отсутствии в окружаодем воздухе паров кислот и других 
агрессивных пршлесей. 



КОНСТРУЩЯ и РАЗМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ 
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(б) Зам. 1 4- 





Типоразмер 

Чер- 



с[ 

7 ) 


теж 

о 

і Номин. 

Пред, 

откл. 


ИОІ-2 50 , И02-250 , И04-2 50 , 

I 

От 0,6 до 0,8 

■ 

1 


3 


И05-2 50 , ИПІ-2 50 , ИП2-2 50, 

2 

ш 



■ 


ИП4-250,ИП5-250 

3 

От 0,4 до 0,5 


2,4 

+0,06 

в 


И0І-250,И02-250,И04-250, 

И05-250 

4 

Св . 0 , 8 

0,8 



3 

6,0 

И0І-І000,И03-І000, 

И04-.І000,И05-І000, 

ИПІ-І000,ИПЗ-І000, 

ИП4-І000,ИП5-І000, 

И0КІ-І000,И0КЗ-І000, 

И0К4-І000 

I 


■ 



4 

- 

2 

От 1,0 до 1,5 

■ 

3.4 

+0,08 



3 

От 0,6 до 0,8 

1.2 ' 





ИОІ-ІООО,ИОЗ-ІООО, 
К04-І000.И05-І000, 
ИОКІ-ІООО, ИОКЗ-ІООО ; 
И0К4-І000 

4 

Св.І,5 



4 

7.1 
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Приложение 3 

ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ НЗОЛНТОРСВ ТИПОВ ИО,ИОК И ИП НА ПАНЕЛИ (ШАССИ) 



І-панель; 2-нижняя опора; 3-нажимной инструмент; 4-ограничительное 

кольцо 

Ориентировочное значение усилия запрессовывания Р от 5 до 8 кгс. 

Черт.І 


мм 


Таблица I 


Типоразмер 

Чер- 

теж 

$ 

н 

сі 

Номин. 

Пред. 

откл. 

Номин. 

Пред. 

откл. 

ИОІ-250, ИПІ-250 

І.б 

От 0,6 до 0,8 

2,2 

-О.І 

І.І 

+0,06 

И04-250, ИП4-250 

1.9 

И05-250, Ш5-250 

И02-250, ИП2-250 

І,а 

1.7 

2,3 

ИОІ-ІООО, ИШ-ІООО, 
ИОКІ-ІООО 

І.б 

От 1,0 до 1,2 

3,0 

І.І 

ИОЗ-ІООО, ИПЗ-ІООО, 
ИОКЗ-ІООО 

2,3 

И04-І000, ИП4-І000, 
И0К4-І000 

1.9 

И05-І0О0, ИП5-І000 
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Продолжение табл.І 


Типоразмер 

Чер- 

с 

Н 

СІ 

теж 

о 

Номин. 

Пред. 

откл. 

Номян. 

Пред. 

ОТКЛ. 

ИОІ-ІООО, ИПІ-ІООО, 
І'ШКІ-ІООО 





ід 


ИОЗ-ІООО, ИПЗ-ІООО, 
ИОКЗ-ІООО 

і.б 

1.5 

2,7 

-0,1 

2,3 

+0,06 

И04-І000. Ш4-І000, 
И0К4-І000 





I 9 


И05-І000, ИП5-І000 
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І-панель; 2-нижняя опора; 3-нажимной инструмент; 4-ограничительное 

кольцо 

Ориентировочное значение усилия запрессовывания Р от 5 до 8 кгс. 

Черт. 2 

Таблица 2 


Типоразмер 




Номин Пред, 
откл. откл. 




ИОІ-250, ИШ-250 


И04-250, ИП4-250 


И05-250, ИП5-250 


И02-250, ИП2-250 2, а 


иоі-іооо, ипі-іооа 

ИОКІ-ІООО 
ИОЗ-ІООО, ИПЗ-ІООЦ 
ИОКЗ-ІООО 2.6 
И04-І000, ИП4-І00а 
И0К4-І000 
И05-І000, ИП5-І000 


От 0,4 до 0,5 0,8 



От 0,6 до 0,8 1,2 3,5 


І.І 

■0,і +0,06 
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І-панель; 2-нижняя опора; 
Ориентировочное значение 


3-нажимной инструмент; 4- ограничительное 
кольцо 

усилия запрессовывания Р от 5 до 8 кгс. 
Черт.З 

Таблица 3 


мм 


Типоразмер 

^1 

5 




Г ■ ■ . ■ ■ 

ы 


Пред. 

откл. 

Номин. 

! Пред, 
откл . 

ИОІ-250, ИПІ-250 

З.б 

1 

Св.0,8 

0.8 

2,2 

-0,1 

І,І 

+0.06 

И04-250, ИП4-250, 
И05-250, ИП5-250 

1,9 

И02-250. ИП2-250 

3,а 

1,7 

2.3 

ИОІ-ІООО,ИПІ-ІООО, 

ИОКІ-ІООО 

3,6 

1 

1 

Св.І,5 

1 

1,2 

3,0 ' 

і.і 

ИОЗ-ІООО.ИЦЗ-ІООО, 

ИОКЗ-ІООО 

2,3 

И04-І000,ИП4-І000, 

И0К4-І000 

И05-ІООО.ИП5-ІООО 

1,9 
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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 
СОЕДИНЕНИЯ ИЗОЛЯТОРОВ С ПАНЕЛЬЮ 





I 

ІЛ 



Р];-усияие вырыва втулки из панели Ро-усилие вырыва контакта из 

втулки 

Черт.І Черт, 2 


Рабочее 

I Усилие Р^ 

Усилие ?2 

напря- 
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